
Wi-Fi／固定IP開通マニュアル
【Wi-Fi対応お手軽カメラ SF-1編】
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第1.0版

・本資料はNTT東日本が提供する、ギガらくカメラにご契約頂いたお客様が「お手軽カメラ SF-1」の
Wi-Fi／固定IP設定を行う手順を記載した資料です。

・本サービスにお心あたりの無い方、ご契約を頂いていない方は本資料を破棄頂きますようお願い致します。
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版 内容 年月日 発行者

初版(1.0) 新規作成 2023/5/12 NTT東日本

【改訂履歴】
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はじめに



1.1 はじめに

本書では、 Wi－Fi/固定IPおよび、スピーカー・ヘッドセットの設定方法を記載しています。

＜Wi－Fi/固定IPの設定法＞
Wi－Fi/固定IPの設定方法は、以下の方法が存在します。詳しくは各章をご参照ください。
①QRコードによる設定
②セットアップツールを利用する方法
③モバイルアプリを利用する方法

＜スピーカー・ヘッドセットの設定方法＞
スピーカー・ヘッドセットの設定方法は、以下の方法が存在します。詳しくは各章をご参照ください。
①セットアップツールを利用する方法
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Wi-Fi設定(無線LAN)



2.1 QRコードによるWi-Fi(無線LAN)設定（PCから）

ステルスモードをご利用の場合は「アクティブスキャ
ン」 を「使用する」に設定してください。



右側のLEDが紫色に点滅(QRコード読み取り
モード)しない場合は、「付録. トラブルシュート」を
ご確認ください。



2.2 QRコードによるWi-Fi(無線LAN)設定（スマートフォンから）



右側のLEDが紫色に点滅(QRコード読み取りモー
ド)しない場合は、「付録. トラブルシュート」をご
確認ください。



2.3 セットアップツールによるWi-Fi(無線LAN)設定（PCから）





2.4 モバイルアプリによるWi-Fi(無線LAN)設定（スマートフォンから）
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IPアドレス設定(有線LAN)



3.1 QRコードによるIPアドレス(有線LAN)設定（PCから）



右側のLEDが紫色に点滅(QRコード読み取りモー
ド)しない場合は、「付録. トラブルシュート」をご
確認ください。



3.2 QRコードによるIPアドレス(有線LAN)設定（スマートフォンから）



右側のLEDが紫色に点滅(QRコード読み取りモー
ド)しない場合は、「付録. トラブルシュート」をご
確認ください。



3.3 セットアップツールによるIPアドレス(有線LAN)設定（PCから）





3.4 モバイルアプリによるIPアドレス(有線LAN)設定（スマートフォンから）
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スピーカー・ヘッドセット設定



4.1 セットアップツールによるスピーカー・ヘッドセット設定（PCから）
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付録



付録. トラブルシュート
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